
Gipsplaat
Prégylat BR10
Omschrijving:

De gipsplaat Prégylat BR10 bestaat uit een kern van gips tussen 2 lagen karton.
De plaat doet dienst als latwerk en basis voor pleisterwerk dat manueel of mechanisch aangebracht
kan worden, en dit rechtstreeks op de plaat.

Fabrikant:
Siniat

Normen en reglementeringen:
EN 520
CE markering
​Type volgens EN 520: P

Afmetingen:
Dikte: 9,5 mm
Breedte: 40 of 60 cm
Lengte: 200 cm
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Product
code

Type Dikte mm Breedte
mm

Lengte
mm

Verpakking Indicatieve
gewicht kg

104465
BR10 9,5

40
200

Lot van 150 platen = 120 m2 933
104466 60 Lot van 100 platen = 120 m2 933

Technische kenmerken:
Type plaat: Prégylat
Kantafwerking langse kant: BR, ronde kant
Bekleding voor- en achterzijde: standaard karton
Kleur van bekleding: voorzijde grijs, rugzijde grijs
Oppervlaktedichtheid: 7,4 kg/m²
Oppervlaktehardheid: ≤ 15 mm
Brandreactieklasse: A2s1d0

Specifieke eigenschappen:
De stucplaten worden met een gipsmortel gestukadoord. De laagdikte bedraagt tussen 8 en 12 mm.
De platen worden met een 5 à 8 mm ruimte tussen de langszijden en met de kopse kanten strak tegen
elkaar gemonteerd.
Plafondoppervlakken groter dan 100 m² dienen te worden gedilateerd. Plafonds langer dan 15 m
dienen ook te worden voorzien van dilatatievoegen.
Het stucplafond wordt niet door de normaal voorkomende luchtvochtigheid beïnvloed. Het kan in alle
ruimten worden gebruikt waar de relatieve luchtvochtigheid niet constant meer dan 85% bedraagt.

Afmetingen en verpakking:
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