
Kleefgips voor gipsplaten en isolatieplaten
KLEEFGIPS C90
Omschrijving:

De kleefgips C90 is een lijm op basis van gips voor
het verlijmen van isolatiegipsplaten en gipsplaten
Dit product leent zich eveneens voor het dichten
van gaten
Voor manuele toepassing
Indien vereist de ondergrond voorafgaand
behandelen met primer

Fabrikant:
Siniat

Normen en reglementeringen:
hEN 14496:2006
DoP: SIDE144960002
System 4
Brandvoortplantingsklasse: A1
Bond strenght: >0.06Mpa

Technische eigenschappen:
Kleur: licht roze
Vorm: poeder
Mengverhouding water/poeder: 12,5l water voor 25kg poeder
Type product: uitharden door binding
Verbruik per m²: 4 à 7kg
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Artikel code
EAN code

Type verpakking Netto inhoud

95646
5907697662656

Zak 25 kg / zak

5907697662663 Pallet 1.050 kg / pallet

Aantal zakken
per pallet

Hoes Indicatief
gewicht

Hoogte Lengte Breedte

42 Krimphoes 1 050 kg +/- 1 m 120 cm 80 cm
wegwerppallets      

Specifieke eigenschappen:
Garantie op een kwalitatieve verlijming. Regelmatige controle in labo.

Verwerking:
VOORBEREIDING
De ondergrond moet stevig, schoon en droog zijn. Indien nodig verwijder stof, oude verflagen,
bekistingolie en andere vervuilende stoffen. Breng het kleefgips niet aan op kalkmortel en nat beton.
Gladde en sterk absorberende oppervlakken eerst natmaken of van een grondering voorzien. 

VERWERKING
Meng 25 kg kleefgips in een schone kuip met 12,5 liter schoon water.
Laat het geheel ca. 5 minuten rusten en mix het geheel met de hand of met een elektrische mixer tot
een klontvrij gladde pasta.
Breng de kleefgips in dotten aan op de achterzijde van de gipsplaat in een raster van ca. 30cm.
Breng de gipsplaat binnen 10 minuten tegen de achterconstructie aan.
Gebruik een lange rei en waterpas om de plaat correct te plaatsen.
Zorg voor minstens 1,5 cm afstand tussen de muur en de plaat.
Gemiddeld verbruik: 4-7 kg/m2.

OPMERKING
Neem passende beschermingsmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Het gipspoeder niet inademen of
inslikken. Ogen of huid overvloedig met water spoelen als ze in contact komen met
het product. Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij irritatie of als u het product hebt ingeslikt.

Afmetingen en verpakking:
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