
BijgeBouwen in massief hout
Annexes en bois massif

Al onze bijgebouwen worden binnenshuis en 
op traditionele manier geproduceerd. Het 

authentiek effect van deze bijgebouwen geven 
een karakteristiek uitzicht met een mooi en 

warm accent. U wordt steeds bijgestaan door 
onze ervaren medewerkers met een uitstekend 

oog voor detail. Alle bijgebouwen kunnen in 
verschillende uitvoeringen en houtsoorten 

worden geleverd, zoals: Eik, Douglas, Padouk, 
Okan, … De bijgebouwen worden in pakketvorm 
geleverd bij u. Ook maatwerk is mogelijk in een 

bouwpakket. 

Toutes nos annexes sont réalisées par nos 
soins et produites de façon traditionnelle. Le 
caractère unique et l’effet chaleureux du
bois vous offrent un produit typique et d’une 
beauté naturelle. Vous pouvez suivre l’ensemble 
du processus de fabrication jusqu’à la livraison 
en comptant sur le soutien et l’oeil avisé de
nos collaborateurs expérimentés.
Toutes les annexes peuvent être produites en 
différents modèles ou sur mesure et avec des 
essences de bois telles que : Chêne , Douglas, 
Padouk, Okan… Les annexes vont sont livrées 
en kit. Le sur mesure peut également être livré 
en kit.
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Bijgebouw recht
 

• Buitenafmeting  
3x6m / 4x6m / 5x6m

• Oversteek rondom van 0,20m
• Vrije doorloophoogte  

van 2,20m
• Dakhelling van 40°

• Kunnen in meerdere 
houtsoorten uitgevoerd worden

• Meerdere constructie 
mogelijkheden voor 

middensteun
• Structuur in nokgevel 

geplaatst
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Annexe droite avec toit à 2 
versants
• Dimensions extérieures  
3x6m / 4x6m / 5x6m
• Avancée de toit de 0,20m sur 
tout le pourtour
• Hauteur libre de passage  
de 2,20m
• Inclinaison du toit de 40°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Plusieurs possibilités pour 
réaliser la structure centrale
• Structure placée dans les 
pointes de pignon
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

Bijgebouw recht 
vloerconstructie en 

gesloten gevel
• Buitenafmeting  

3x6m /4x6m / 5x6m
• Oversteek 0,30m rondom
• Vrije doorloophoogte van 

2,20m
• Dakhelling van 40°

• Meerdere houtsoorten 
mogelijk

• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Extension droite
construction au sol et 
façade fermée
• Dimensions extérieures  
3x6m / 4x6m / 5x6m
• Avancée de toit 0,30m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Inclinaison du toit de 40°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus
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Modellen | Modèles
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L-vormige bijbouw
met wolfdak

• Buitenafmetingen 6x6m
• Effectieve breedte gebouw 

3x3m
• Oversteek van 0,20m

• Vrije doorloophoogte van 
2,20m

• Dakhelling van 40°
• Meerdere houtsoorten 

mogelijk
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Annexe en L
avec toit à 3 pans
• Dimensions extérieures  
6x6m
• Largeur effective du bâtiment 
3x3m
• Avancée de toit de 0,20m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Inclinaison du toit de 40°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

L-vormige bijbouw
met zadeldak

• Buitenafmetingen 6x6m
• Effectieve breedte gebouw 

3x3m
• Oversteek van 0,20m

• Vrije doorloophoogte van 
2,20m

• Dakhelling van 40°
• Meerdere houtsoorten 

mogelijk
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Annexe en L avec toit
à deux versants
• Dimensions extérieures 
6x6m
• Largeur effective du bâtiment 
3x3m
• Avancée de toit de 0,20 m
• Hauteur libre de passage de 
2,2m
• Inclinaison du toit de 40°
• Murs prévus sans planchettes
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

n°7
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Bijbouw enkel  
zonder wanden

• Buitenafmeting 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m 

• Oversteek van 0,2m
• Vrije doorloophoogte van 

2,20m
• Dakhelling van 10°

• Meerdere houtsoorten 
mogelijk

• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Annexe simple sans murs 

• Dimensions extérieures 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m
• Avancée de toit de 0,2 m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Inclinaison du toit de 10°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
•  Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

n°9



4

Plat dak met  
open overkapping

• Buitenafmetingen 
4x4m / 3x4m / 4x5m / 5x5m 

• Doorloophoogte 2,30m 
• Palen in meerdere 

houtsoorten mogelijk 
•Zonder oversteek

• Gevelbekleding, 
dakafwerking, deurbeslag en 
toebehoren niet inbegrepen 

Toit plat avec avant-toit 
ouvert
• Dimensions extérieures 
4x4m / 3x4m / 4x5m / 5x5m 
• Hauteur libre de passage de 
2,30m

• Sans avancée de toit
• Poteaux possibles en 
plusieurs types de bois
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

Bijbouw enkel  
met wanden

• Buitenafmetingen 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m

• Oversteek van 0,20m
• Vrije doorloophoogte van 

2,20m
• Dakhelling van 10°

• Meerdere houtsoorten 
mogelijk

• Wandstructuur inbegrepen
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Annexe simple avec murs

• Dimensions extérieures 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m
• Avancée de toit de 0,20m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Inclinaison du toit de 10°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Structure de paroi comprise
•  Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

Plat dak vrijstaand

• Buitenafmetingen 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m 

• Doorloophoogte 2,30m 
• Plat dak 

• Palen in meerdere 
houtsoorten mogelijk 

•Zonder oversteek
• Gevelbekleding, 

dakafwerking, deurbeslag en 
toebehoren niet inbegrepen 

Toit plat détaché

• Dimensions extérieures
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m
• Hauteur libre de passage 
 de 2,30m
• Sans avancée de toit
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus
• Poteaux possibles en 
plusieurs types de bois

tuinhuis klein
standaard

• Buitenafmeting 
2x3m / 3x3m / 4x3m  

4x4m / 5x4m
• Vrije doorloophoogte  

van 2,20m
• Douglas constructie

• Gevelbekleding, 
dakafwerking, deurbeslag en 
toebehoren niet inbegrepen 

abri de jardin
standard
• Dimensions extérieures 
2x3m / 3x3m / 4x3m  
4x4m / 5x4m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Construction en Douglas
•Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

n°11
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Aanbouw hellend dak 
zonder wanden

• Buitenafmeting   
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m

• Oversteek van 0,30m
• Vrije doorloophoogte van 

2,20m
• Dakhelling van 10°

• Meerdere houtsoorten 
mogelijk

• Maximum hoogte aan muur 
3,02m

• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Toit en pente attenant 
sans murs
• Dimension extérieur  
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m 
• Avancée de toit de 0,30m
• Hauteur libre de passage de 
2,20m
• Inclinaison du toit de 10°
• Plusieurs essences de bois 
possibles
• Hauteur maximale au mur 
3,02 m
•  Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

Bâtiment moderne à toit 
plat avec avant-toit

• Dimensions extérieures
4x5m / 4x6m / 4x8m  
5x6m / 5x8m 
• Hauteur libre de passage 
 de 2,30m
• Sans avancée de toit
•  Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus
• Poteaux possibles en 
plusieurs types de bois

Plat dak modern gebouw 
met oversteek

• Buitenafmetingen 
4x5m / 4x6m / 4x8m  

5x6m / 5x8m 
• Doorloophoogte 2,30m 

• Plat dak
• Palen in meerdere 

houtsoorten mogelijk 
•Zonder oversteek

• Gevelbekleding, 
dakafwerking, deurbeslag en 
toebehoren niet inbegrepen 

Aanbouw met plat dak 
zonder wanden

• Buitenafmetingen 
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m 

• Doorloophoogte 2,30m 
• Plat dak 

• Zonder oversteek 
• Palen in meerdere 

houtsoorten mogelijk
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Extension à toit plat  
sans murs
• Dimensions extérieures
3x6m / 3x8m / 4x6m / 4x8m 
• Hauteur libre de passage 
 de 2,30m
• Sans avancée de toit
•  Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus
• Poteaux possibles en 
plusieurs types de bois

n°16
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Hellend dak met extra 
aanbouw achterzijde

•Buitenafmetingen 
5x7m / 6x7m 

•Doorloophoogte 2,20m 
•Dakhelling 40° 

•Oversteek 0.25m
•Kan in meerdere houtsoorten 

uitgevoerd worden 
• Gevelbekleding, dakafwerking 
en toebehoren niet inbegrepen 

Toit en pente avec 
extension arrière 
supplémentaire
• Dimensions extérieures 
5x7m / 6x7m
• Hauteur libre de passage 
de 2,20m
• Inclinaison du toit de 40°
• Murs prévus sans planchettes
• Possibilité de combinaison de 
plusieurs essences de bois
• Bardage, finition du toit et 
accessoires non inclus

n°19
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ToeBehoren | Accèssoires

Regelwerk:
- Sls / douglas

Binnen en buiten afwerking | Finitions intérieures et extérieure
- Eik Chêne / douglas / lariks mélèze / thermowood 
- Gentas / trespa / rockpanel

Dampscherm | barrière de vapeur
- Tyvek airguard

Isolatiematerialen | matériaux d’isolation
- Houtwol | laine de bois
- Minerale wol | laine minérale
- Utherm PIR
 
Regenscherm | écran de pluie
- Tyvek soft
- Tyvek uv facade

Onderdakfolie | film sous toiture
- Tyvek Typrotec
- Koramic Fleece Plus
- Aludex

Funderingschroeven | Vis de fondation

Hellingsspiën en uitvullatten | Pointes de pente et tapis de remplissage

Blauwe steen poer Blauwe steen poer Blauwe steen poer Kolomvoet Kolomvoet

150x150 mm 
met facetrand 1 cm

200x200 mm 
met facetrand 1 cm

180x180 mm 
zonder facetrand

PPRC 
dubbel regelbaar

ABP 
enkel regelbaar

Raam Ossenoog Raam rechthoek Ramen op bestelling Draadstang Eiken pen 20mm

510x640 mm (vast) Verschillende modellen 
beschikbaar op bestelling M24x1000mm - Wit verzinkt

Houtverbinding zwart Houtverbinding zwart Houtverbinding zwart Houtverbinding zwart Houtverbinding zwart

ons volledig AssorTiMenT vind je Terug op  
www.vc-wood.coM
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MAATwerk
Mocht jouw project toch niet vallen binnen de 

standaardmodelen die wij verdelen qua look, 
opbouw of afmeting kunnen wij steeds projecten 

op maat aanbieden. Met onze eigen specialisten 
binnenhuis werken wij voor jou graag een 

gedetaileerde offerte uit!

personnAlisATion
Si votre projet ne correspond pas aux modè-
les standard que nous distribuons en termes 
d’aspect, de construction ou de taille, nous 
pouvons toujours vous proposer des projets sur 
mesure. Avec nos propres spécialistes de l’intéri-
eur, nous nous ferons un plaisir de vous établir 
un devis détaillé !

Hoe gaan wij te werk: 

1. Vind je jouw project niet terug onder de standaard 
modellen? Geen enkel probleem! Stuur ons volgende 

info door zodat wij jou een zo compleet mogelijke offerte 
kunnen bezorgen!

A. Zoveel mogelijk info omtrent gewenste houtsoort 
Eik / Douglas / Eiken constructie / douglas dakconstructie / 

Padouk / ...
B. Tekening - gedetailleerde schets van de gewenste 

constructie + eventuele plannen 
Plat dak-hellend dak / Hoeveel-waar palen / Gesloten wanden, 

indien ja waar? / ...
C. Probeer zoveel mogelijk afmetingen mee te geven

Lengte / Breedte / Hoogte / Dakhelling /  
Oversteek-geen oversteek / ...

D. Hoe wens je het gebouw af te werken?
Afwerking buitenzijde / Afwerking binnenzijde / Afwerking dak 
/ Ossenoog of of rechthoekig raam gewenst? / Blauwe steen 

kolomvoeten gewenst?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na ontvangst van bovenstaande info werken wij jou zo 
snel mogelijk een gedetailleerde offerte uit met de nodige 

schets, deze kunnen wij telefonisch of na afspraak zeker 
overlopen om onduidelijkheden te laten verdwijnen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Is deze offerte oke voor jou? Dan werken wij graag de 

nodige bestanden uit zodat wij deze in productie kunnen 
nemen! Wat bezorgen wij jou?

A. Definitieve orderbevestiging
B. Gedetailleerde 2D plannen met de nodige bemating ter 

controle
C. Webviewer waarbij je de structuur van jouw project in 3D 

kan bekijken
------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nadat alles voor jou in orde is nemen wij dit op in onze 
productieplanning, met onze hundegger machines zagen 

en frezen wij jouw constructie met preciesie tot een 
maatpakket. Alle onderdelen worden verder genummerd of 
gelabeld zodat jij op de werf zeer makkelijk alle stukken kan 

positioneren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zodra de productie afgerond is contacteren wij jou om 
de levering van jouw pakket op de gewenst locatie in te 

plannen. Bij deze levering met onze eigen transportdienst 
zetten wij jouw producten met zorg af op de gevraagde 

locatie met kooiaap of kraanwagen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Start van de montage! Bij de levering van dit pakket 
worden de juiste tekeningen met nummering meegeleverd 

zodat jij weet waar alle onderdelen moeten geplaatst 
worden. Hierbij proberen wij het voor jou zo makkelijk 

mogelijk te maken om alles terug te vinden en de correcte 
opbouw te kunnen garanderen. Toch nog vragen? 

Contacteer ons gerust.

Comment procéder ? 
 
1. Vous ne trouvez pas votre projet parmi les modèles stan-
dard ? Aucun problème ! Envoyez-nous les informations 
suivantes afin que nous puissions vous fournir une offre 
aussi complète que possible ! 
 
A. Le plus d’informations possible sur l’essence de bois 
souhaitée 
Chêne / Douglas / Construction en chêne / Construction de 
toit en Douglas / Padouk / ... 
B. Dessin - croquis détaillé de la construction souhaitée + 
plans éventuels 
Toit plat / toit en pente / Combien de poteaux / murs fermés, 
si oui où ? / ... 
C. Essayez d’inclure autant de dimensions que possible 
Longueur / Largeur / Hauteur / Pente du toit / Porte-à-faux - 
pas de porte-à-faux / ... 
D.Comment souhaitez-vous terminer le bâtiment ? 
Finition extérieure / Finition intérieure / Finition du toit / 
Fenêtre en œil de bœuf ou rectangulaire souhaitée ? / Bases 
de colonnes en pierre bleue souhaitées ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Après avoir reçu les informations ci-dessus, nous vous 
établirons un devis détaillé avec le croquis nécessaire dans 
les plus brefs délais. Nous pourrons certainement revoir ce 
devis par téléphone ou lors d’un rendez-vous afin de lever 
toute ambiguïté. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Cette offre vous convient-elle ? Nous élaborons alors les 
fichiers nécessaires pour pouvoir les mettre en production ! 
Qu’est-ce que nous vous fournissons ? 
 
A. Confirmation définitive de la commande 
B. Des plans détaillés en 2D avec l’approbation nécessaire 
pour le contrôle. 
C. Un visualiseur Web qui vous permet de voir la structure de 
votre projet en 3D 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Une fois que tout est en ordre pour vous, nous l’intégrons 
dans notre planning de production. Grâce à nos machines 
de type “hundegger”, nous scions et fraisons votre struc-
ture avec précision pour en faire un produit sur mesure. 
Toutes les pièces sont numérotées ou étiquetées afin que 
vous puissiez facilement les positionner sur le site. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Dès que la production est terminée, nous vous contac-
tons pour planifier la livraison de votre colis sur le site. Pour 
cette livraison avec notre propre service de transport, nous 
livrons soigneusement vos produits à l’endroit demandé 
avec un camion ou un camion-grue. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Commencez le montage ! Lors de la livraison de ce colis, 
les plans corrects avec numérotation sont inclus afin que 
vous sachiez où toutes les pièces doivent être placées. 
Nous nous efforçons de vous faciliter la tâche et de vous 
garantir un montage correct. Vous avez encore des ques-
tions ? N’hésitez pas à nous contacter.
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