PRESTATIEVERKLARING (DoP) vCc wood

DoP-nummer : VC1033 1plapadpara2038 wood | panels | concepts

1. Unieke identificatie van het type product

Padouk planchetten voor gevelbekleding (buitengebruik)

2. Identificatie van het product

Padouk planchetten (buitengebruik)

3. Beoogd gebruik van het product

Planchetten voor gevelbekleding (buitengebruik)

4. Producent

VC Wood, Industrielaan 25, 9620 Zottegem, info@vc-wood.com
5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct
Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm

EN 14915:2013

7. Verklaarde prestaties

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde norm
Houtsoort Padouk EN 14915:2013
Dikte 20mm

Densiteit 650 kg/m3

Doorlatendheid NPD

Brand gedrag D-s2,d0

Biologische duurzaamheid I EN 350
Thermische geleidbaarheid 0.17 W/(mK) EN 14915:2013
Formaldehyde E1l

Doorlaatbaarheid waterdamp Nat = 20 / droog = 50

Absorptie geluid 0.10 (250 — 500 Hz) 0.30 (1000 — 2000 Hz)

Pentachloorfenol inhoud > 5ppm

8. Handtekening producent

Plaats, datum =000 e e T Van Cauwenberge Tim
plaats en datum van uitgifte Faridiekening Zaakvoerder




