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Maximale hart op hart afstand (mm) schroeven a bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90 / 1,00 / 1,10)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 – – – – – –  – 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 275 255 235 220 205 –  – 

Maximale hart op hart afstand (mm) nagels a (lengte 32 mm) bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 300 300 300 300 300 295 270 245 – – – – – – –

300 300 300 300 300 300 300 295 270 245 225 210 190 175 165 – – 

Randafstand aR1	 plaatdikte ≤ 8 mm: ≥ 15 mm
	 plaatdikte ≥ 9 mm: ≥ 20 mm
Randafstand aR2	 ≥ 50 mm

aR1 b

aR2

a

aR1 b

aR2

a

aR1 b

aR2

a

Bevestigingstabellen
Rockpanel Uni

- ETA-17/0619 
- Cavity closers (spouwruimtes verschillende gebouwzijden scheiden)
- Vervorming van de panelen maximaal 0,75 %
- Voegbanddikte maximaal 0,5 mm 
- �Sterkteklasse regelwerk: ≥ C18, blootgesteld aan klimaatklasse 2  

conform EN 1995-1-1
- Nagellengte 32 mm 
- aR1 ≥ 15 mm
- aR2 ≥ 50 mm
- �Indien geen bevestigingsafstanden staan vermeld, contacteer  

Rockpanel voor een oplossing op maat.

Gecoate Rockpanel platen, Uni 6 mm 
Bepalen van de bevestigingsafstanden (schroef, nagel):
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Maximale hart op hart afstand (mm) schroeven a bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90 / 1,00 / 1,10)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 – – – – – – – – – – – – – – – 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Maximale hart op hart afstand (mm) nagels a (lengte 32 mm) bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 – – – – – – – – – – – – – – – 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Randafstand aR1	 plaatdikte ≤ 8 mm: ≥ 15 mm
	 plaatdikte ≥ 9 mm: ≥ 20 mm
Randafstand aR2	 ≥ 50 mm

aR1 b

aR2

a

aR1 b

aR2

a

aR1 b

aR2

a

Bevestigingstabellen
Rockpanel Uni

- ETA-17/0619 
- Cavity closers (spouwruimtes verschillende gebouwzijden scheiden)
- Vervorming van de panelen maximaal 0,75 %
- Voegbanddikte maximaal 0,5 mm 
- �Sterkteklasse regelwerk: ≥ C18, blootgesteld aan klimaatklasse 2  

conform EN 1995-1-1
- Nagellengte 32 mm 
- aR1 ≥ 15 mm
- aR2 ≥ 50 mm
- �Indien geen bevestigingsafstanden staan vermeld, contacteer  

Rockpanel voor een oplossing op maat.

Gecoate Rockpanel platen, Uni 6 mm 
Bepalen van de bevestigingsafstanden (schroef, nagel):
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Maximale hart op hart afstand (mm) schroeven a bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90 / 1,00 / 1,10)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 – – – – – – – – – – – – – – – 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 295 290 285

Maximale hart op hart afstand (mm) nagels a (lengte 32 mm) bij diverse hart op hart afstanden (b) van de verticale latten (kmod : 0,90)

b (mm)
Rekenwaarde windbelasting op de Rockpanel plaat (Fd = Frep * γ F ) in kN/m²  Uni 6 mm

-0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -1,20 -1,30 -1,40 -1,50 -1,60 -1,70 -1,80 -1,90 -2,00 -2,10 -2,20 -2,30

400 300 – – – – – – – – – – – – – – – 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 295 290 285

aR1 b

aR2

a

aR1 b

aR2

a

Randafstand aR1	 plaatdikte ≤ 8 mm: ≥ 15 mm
	 plaatdikte ≥ 9 mm: ≥ 20 mm
Randafstand aR2	 ≥ 50 mm

aR1 b

aR2

a

Bevestigingstabellen
Rockpanel Uni

- ETA-17/0619 
- Cavity closers (spouwruimtes verschillende gebouwzijden scheiden)
- Vervorming van de panelen maximaal 0,75 %
- Voegbanddikte maximaal 0,5 mm 
- �Sterkteklasse regelwerk: ≥ C18, blootgesteld aan klimaatklasse 2  

conform EN 1995-1-1
- Nagellengte 32 mm 
- aR1 ≥ 15 mm
- aR2 ≥ 50 mm
- �Indien geen bevestigingsafstanden staan vermeld, contacteer  

Rockpanel voor een oplossing op maat.

Gecoate Rockpanel platen, Uni 6 mm 
Bepalen van de bevestigingsafstanden (schroef, nagel):
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Maximale gebouwhoogte Lines2 10 bij overspanning over ten minste 2 velden met Rockpanel ringnagel (2,1 / 2,3 x 27 mm)

Lines2 10 XL Lines2 10 S

Enkele nagel Dubbele nagel Enkele nagel Dubbele nagel

max. 600 mm h.o.h. max. 600 mm h.o.h.

Zone B:  
middengebied

Zone A:  
hoekgebied

Zone B:  
middengebied

Zone A:  
hoekgebied

Zone B:  
middengebied

Zone A:  
hoekgebied

Zone B:  
middengebied

Zone A:  
hoekgebied

III bebouwd - - 25 m 15 m 25 m 15 m 25 m 25 m

III onbebouwd - - 20 m 10 m 15 m - 25 m 25 m

II bebouwd - - 20 m 10 m 15 m 10 m 25 m 25 m

II onbebouwd - - 10 m - 10 m - 25 m 25 m

II kust - - - - - - 25 m -

I bebouwd - - 10 m - 10 m - 25 m 25 m

I onbebouwd - - - - - - 25 m 15 m

I kust - - - - - - 15 m - 

aR1
aR2

aR3

Bevestigingstabellen
Rockpanel Lines 2

Nederland �- Sterkteklasse regelwerk C18,  
 	 blootgesteld aan klimaatklasse 2 
 	 conform EN-1995-1-1 
- aR1 ≥ 15 mm 
- aR2 ≥ 15 mm 
- aR3 = 20 mm

Bevestigingsafstanden  
Rockpanel Lines2 rabatdelen

  Hogere gebouwen dan 25 m niet berekend, neem contact op met  
Rockpanel voor een advies op maat

�	 Opmerking: bij bijzondere situaties (gebouwvorm, turbulentie effect etc.)  
neem contact op met Rockpanel voor een advies op maat.
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Paneelaansluitingen 
	 ��Rockpanel plaatmateriaal is dimensiestabiel, zet nauwelijks 
uit en krimpt nagenoeg niet. Houd wel rekening met verschil 
in werking met andere bouwmaterialen in de constructie. 

	 ��Houd bij het detailleren van voegen rekening met dilatatie-
voegen, paneel-, montage- en bouwtoleranties.

	 ��Verwerk ter hoogte van de naden UV- en weersbestendige 
EPDM voegband op de achterconstructie ter bescherming 
van het achterhout tegen weersinvloeden.

	 ��Bij paneelaansluitingen adviseert Rockpanel een voeg ≥ 5 
mm zodat voldoende afwatering kan plaatsvinden.

	 ��Zie paragraaf ‘geventileerde constructies’ op pagina 12-17 
voor horizontale en verticale paneelaansluitingen en de 
paragraaf ‘bevestigingsrichtlijnen’ op pagina 34-39 voor de 
mogelijkheden tot windreductie bij open voegen.

	 ��Bij horizontale toepassing van Rockpanel Lines² worden de 
horizontale naden automatisch afgedekt door de bovenlig-
gende strook en is geen additionele afwerking van de naad 
nodig. Op het verticaal regelwerk dient bij Rockpanel Lines² 
10 weersbestendig voegband te worden aangebracht  
ter bescherming van het regelwerk. Wij adviseren om een 
voegbreedte van minimaal 3 mm aan te houden tussen  
de panelen.

Paneelaansluitingen, hoek-
oplossingen en buigingen

Hoekoplossingen
Afwerking van de randen is uitsluitend te overwegen 
vanuit esthetisch oogpunt. Voor een fraaie afwerking 
van de hoeken van de constructie biedt Rockpanel 
plaatmateriaal de volgende mogelijkheden.

Montagevoeg op de hoek met natuurlijk  
donkerbruine randen 
Zonder enige vorm van afwerking vertonen de  
ongelakte randen onder invloed van het klimaat  
een natuurlijke verkleuring naar donkerbruin.

Hoekprofiel in RAL/NCS kleur
Een hoekprofiel in RAL/NCS kleur zorgt voor  
een perfecte afwerking en sluit feilloos aan op  
de RAL kleur van het paneel.

Zie pagina 108 voor een volledig overzicht  
van de profielen.

Verstek
Ook is het mogelijk om de platen in verstek  
te zagen. Deze oplossing is mogelijk bij een  
minimale plaatdikte van 8 mm.

Kantenlak
Afwerking van de zijkanten met behulp  
van dezelfde kleur lak behoort ook tot de  
mogelijkheden.
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R

α

Boog

Peil

Koorde

Rockpanel Colours, Metallics, Woods, Stones, Brilliant & Chameleon
Plaatdikte (mm) Durable 6 Durable 8 A2 9

Plaatlengte (boog, mm) 3050 3050 3050

Buigstraal R minimaal (mm) 1900 2500 3600

Hoek a 91,97° 69,9° 48,54°

Koorde (mm) 2733 2864 2959

Peil (mm) 580 451 318

Regelwerk h.o.h. (mm) 300 400 **

Bevestigingsafstand h.o.h. (mm)* 250 300 **

*	 Bebouwde en onbebouwde omgeving met een gebouwhoogte ≤ 10 m. Wanneer u  
	 Rockpanel gebogen wilt toepassen op hogere gebouwen of in een omgeving met  
	 hogere windsnelheden, neemt u best contact op met Rockpanel. 
** Neem contact op met Rockpanel voor de bevestigingsafstanden van gebogen A2 platen.

Buigen
Rockpanel panelen kunnen zonder enige voorbe-
handeling eenvoudig licht gebogen worden toe-
gepast. Dit vergroot de ontwerpmogelijkheden 
waardoor fraaie gevelaanzichten kunnen ontstaan. 
De geadviseerde minimale buigstraal wordt bepaald 
door de buigstijfheid van de Rockpanel platen ervan 
uitgaande dat de plaat over de lengte wordt 
gebogen. De waarden in de volgende tabel zijn 
van toepassing op Durable en A2 platen.

Richtlijnen monteren  
met stuiknaad
Onder bepaalde voorwaarden kan Rockpanel  
plaatmateriaal met een stuiknaad worden  
toegepast voor een extra fraai eindresultaat.  
De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:
	 ��Uitsluitend voor toepassingen rondom het  
dak als gootafwerkingen, boeiboorden  
en dakranden

	 ��Tot een maximale lengte van 15 m
	 ��Enkel bij een houten achterconstructie met 
verticaal regelwerk, waarbij geen werking  
van de achterconstructie kan optreden

	 ��Ter hoogte van de naden moet EPDM  
schuimvoegband worden verwerkt op de  
achterconstructie ter bescherming van het 
houten regelwerk

	 ��Bij dilataties in de constructie moeten ook  
de gevelpanelen gedilateerd worden;

	 ��Naadloze toepassing enkel mogelijk met lichte 
kleuren

Mocht u een toepassing met stuiknaad  
overwegen, neem dan altijd contact op  
met Rockpanel voor een advies op maat.
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Onderhoud

Reinigen
Afhankelijk van de oppervlaktebehandeling kunnen de platen gereinigd 
worden met milde schoonmaakproducten (bijvoorbeeld autoshampoo, 
allesreiniger, St. Marc) opgelost in lauw water, na gebruik afspoelen met 
schoon water.

Organische oplosmiddelen (zoals terpentine en aceton) zijn enkel toegestaan 
op producten met ProtectPlus coating, na gebruik direct afspoelen met 
schoon water. Neem contact op met Rockpanel voor de correcte toepassings-
methode. Rockpanel kan u een speciale reiniger voor het verwijderen van 
graffiti bezorgen. 

Rockpanel Natural
Ongewenst vuil op uw Rockpanel Natural platen kunt u voorzichtig verwij-
deren met een staalborstel. Maar let op: bij teveel druk verwijdert u het 
verweerde gedeelte en kan opnieuw kleurverschil ontstaan met de rest van 
de plaat of de andere gevelplaten. Iets te enthousiast geborsteld? Dit is 
geen probleem. Na een poosje zal het kleurverschil langzaam verdwijnen 
en uiteindelijk niet meer zichtbaar zijn.

Overschilderen
Rockpanel Uni en Rockpanel Colours zijn afgewerkt met een watergedragen 
coating systeem en heeft als voordeel dat de plaat voor esthetische redenen 
overgeschilderd kan worden. Voor concrete overschilderadviezen verwijst 
Rockpanel naar de verffabrikant. Rockpanel Colours met ProtectPlus kan niet 
worden overgeschilderd.

Let op: Bij het overschilderen kunnen de eigenschappen van de plaat welke 
gerelateerd zijn aan de coating veranderen. Hierbij moet u denken aan kleur, 
oppervlaktestructuur en dampopen eigenschappen. Indien u Rockpanel Uni 
of Rockpanel Colours wilt overschilderen in een ongeventileerde toepassing, 
is het van belang de vochtregulerende eigenschappen van de nieuw aan te 
brengen laklaag af te stemmen met de verfleverancier.
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Opmerking:
Het is bij aluminium achterconstructies niet mogelijk om Rockpanel  
plaatmateriaal ongeventileerd toe te passen.

Let op:
Bij een open gevel op aluminium achterconstructies adviseert Rockpanel 
een spouwdiepte van 40-100 mm aan te houden.

Bevestigingsrichtlijnen  
en constructie principe

Mechanische bevestiging  
op aluminium, buitenhoek

Mechanische bevestiging  
op aluminium, binnenhoek

Glijdende
bevestigingspunten

Glijdende
bevestigingspunten

Vaste
bevestigings-

punten
Slobgat

Detail 2-103

Plaataansluiting verticaal

Detail 2-200B Detail 2-201B

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Detail 2-203B

Gevel
Aluminium achterconstructie

Rockpanel ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie 

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
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Opmerking:
Het is bij aluminium achterconstructies niet mogelijk om Rockpanel  
plaatmateriaal ongeventileerd toe te passen.

Let op:
Bij een open gevel op aluminium achterconstructies adviseert Rockpanel 
een spouwdiepte van 40-100 mm aan te houden.

Blinde mechanische bevestiging, 
buitenhoek

Mechanische bevestiging:  
open gevelsysteem, horizontale  
kozijnaansluiting met plooiwerk

Horizontale raamaansluiting  
(met Rockpanel dagkant)

Mechanische bevestiging, 
verticale kozijnaansluiting 
(Bovenaansluiting)

Detail 2-205 Detail 2-301Detail 2-300 Detail 2-350

Rockpanel ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Ventilatieprofiel / ventilatieopening

Aluminium vensterbank met kopschot

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie 

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel 11 mm

Ventilatiespouw

Ankers volgens ETA (plaathaak en 
bevestigingsadvies volgens voorschrift 
fabrikant van de achterconstructie)

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Gevel
Aluminium achterconstructie
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Opmerking:
Het is bij aluminium achterconstructies niet mogelijk om Rockpanel  
plaatmateriaal ongeventileerd toe te passen.

Let op:
Bij een open gevel op aluminium achterconstructies adviseert Rockpanel 
een spouwdiepte van 40-100 mm aan te houden.

Verticale aansluiting rondom  
raamkozijn

Blinde mechanische bevestiging,  
aansluiting met maaiveld

Mechanische bevestiging,  
dakaansluiting (platdak / daktrim)

Detail 2-351 Detail 2-553Detail 2-500

Gevel
Aluminium achterconstructie

Rockpanel ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel 11 mm

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Beluchtingsprofiel (tevens insectenwerend)

Isolatie

Kantplank

Rockpanel ≥ 8 mm

Ventilatiespouw

Blindklinknagels volgens specificatie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)
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Opmerking:
Het is bij aluminium achterconstructies niet mogelijk om Rockpanel  
plaatmateriaal ongeventileerd toe te passen.

Gevel
Aluminium achterconstructie

Gevel
Houten achterconstructie

 aR1 D

 aR1 D

 ar1 D

Mechanische bevestiging:  
aansluiting op stucwerk

Mechanische bevestiging op hout, 
plaataansluiting verticaal

Mechanische bevestiging: 
aansluiting op stucwerk

Mechanische bevestiging op 
hout, binnen- en buitenhoek

Detail 2-275 Detail 1-200Detail 2-276 Detail 1-201

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk / ventilatiespouw

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Waterslag

Beluchtingsprofiel (tevens  
insecten werend)

Stucwerk systeem volgens  
externe fabrikant

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk / ventilatiespouw

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Ventilatie

Waterslag

Stucwerk systeem volgens  
externe fabrikant

Rockpanel plaat ≥ 6 mm

Rockpanel schroef

EPDM voegband

Dampopen waterkerende folie

Lat ≥ 28 x 70 mm

Lat ≥ 28 x 45 mm 
D ≥ 5 mm montagevoeg 
aR1 ≥ 15 mm randafstand

Rockpanel plaat ≥ 6 mm

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel schroef

EPDM voegband 
D ≥ 5 mm montagevoeg
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Opmerking:
De inslag- of inschroefdiepte wordt bij bevestiging op Rockpanel stroken gere-
duceerd. Neem daarom de 40 mm nagel voor voldoende inschroefdiepte.

Gevel
Houten achterconstructie

 aR1 D

 aR1 D

 aR1 D

1

Mechanische bevestiging op hout,  
plaataansluiting verticaal,  
afdichting d.m.v. Rockpanel strook

Mechanische bevestiging op  
hout, verticale aansluiting met  
aluminium hoekprofiel

Lijmverbinding op hout met  
Rockpanel strook

Mechanische bevestiging: 
aansluiting op stucwerk

Detail 1-203 Detail 1-208Detail 1-204 Detail 1-275

Rockpanel plaat ≥ 6 mm

Rockpanel ringnagel 40 mm

Dampopen waterkerende folie

Lat ≥ 28 x 70 mm

Rockpanel strook 

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Lat ≥ 28 x 45 mm   
D ≥ 5 mm montagevoeg 
aR1 ≥ 15 mm randafstand

Rockpanel ≥ 6 mm

Rockpanel schroef

Lat ≥ 28 x 70 mm

EPDM voegband

Rockpanel hoekprofiel type D

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk/Ventilatiespouw

Dampopen waterkerende folie

Beluchtingsprofiel / ventilatieopening

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Rockpanel Tack-S

Lat ≥ 28 x 70 mm

Rockpanel schroef
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 aR1 

D

D

Gevel
Houten achterconstructie

ar1 D

≤ 70 mm

Mechanische bevestiging op hout,  
horizontale kozijnaansluiting met  
afwerkingsprofiel

Mechanische bevestiging  
op hout, verticale aansluiting  
op vensterbank

Mechanische bevestiging op hout, 
horizontale kozijnaansluiting

Mechanische bevestiging  
op hout, verticale aansluiting 
bovenkant kozijn

Detail 1-302 Detail 1-350Detail 1-307 Detail 1-351

Rockpanel ≥ 8 mm

Houten lat constructie 

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijv. ROCKWOOL) 

Spouwruimte bij prefab element

Anti kleeflaag bijvoorbeeld  
een strook PE folie 

EPDM voegband 

Rockpanel schroef 
D      montagevoeg

Profiel F

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk

Dampopen waterkerende folie

Houten framewerk

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

PUR schuim

Rockpanel schroef 
D ≥ 5 mm montagevoeg

Rockpanel ≥ 8 mm

Aluminium vensterbank met kopschot 

Ventilatie opening

EPDM voegband

Verticaal regelwerk

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Dampopen waterkerende folie

Rockpanel schroef 
D      montagevoeg 
aR1 ≥ 15 mm randafstand
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Gevel
Houten achterconstructie

50 mm

50 mm 28 mm

Mechanische bevestiging  
op hout, verticale aansluiting  
onderkant kozijn

Mechanische bevestiging,  
aansluiting op stucwerk gevel

Mechanische bevestiging:  
maaiveldaansluiting  
Rockpanel plaat

Verticale doorsnede van tradi-
tionele houten achterconstructie

Detail 1-361 Detail 1-554Detail 1-552 Detail 1-654

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

Aluminium vensterbank met kopschot 

Ventilatie opening

EPDM voegband

Verticaal regelwerk

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Latten / ventilatie

Dampopen waterkerende folie

Ventilatieprofiel

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel plaat ≥ 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk/Ventilatiespouw

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

PVC-slabbe

Beluchtingsprofiel / ventilatieopening

Rockpanel ≥ 8 mm

Rockpanel schroef

EPDM voegband

Houten latten

Dampopen waterkerende folie

Isolatie ((bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Houten framewerk
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Let op:
Gebruik EPDM schuimvoegband voor waterdichte aansluitingen op de plaats 
waar de Rockpanel plaat over de bestaande constructie wordt bevestigd.

Rondom het dak
Nieuwbouw

Renovatie

D

≤ 70 mm

Mechanische bevestiging:  
verticale doorsnede dakrand

Mechanische bevestiging:  
renovatie boeiboord

Mechanische bevestiging:  
dakrand met overstek

Mechanische bevestiging:  
dakrand met overstek

Detail 1-501 Detail 1-504BDetail 1-509 Detail 1-511

Rockpanel plaat 6 of 8 mm

EPDM voegband

Regelwerk ≥ 28 mm

Dampopen waterkerende folie

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel ringnagel of schroef

Beluchtingsprofiel

Ventilatievoeg

Rockpanel plaat 6 of 8 mm

Ventilatievoeg

EPDM schuimvoegband

Rockpanel schroef

Regelwerk

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Ventilatieopening in horizontaal 
regelwerk

Rockpanel plaat 6 of 8 mm

EPDM schuimvoegband

Bestaande multiplex bekleding  
(mits in goede staat)

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Rockpanel schroef

Geventileerde ruimte

Stoeltjesprofiel

Rockpanel plaat 6 of 8 mm

Ventilatie (bestaande)

EPDM schuimvoegband

Rockpanel schroef

Bestaande multiplex bekleding  
(mits in goede staat)

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Ventilatieopening in horizontaal 
regelwerk
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Let op:
Voorwaarden voor ongeventileerde toepassing op pagina 19.

Detaillering
Ongeventileerde toepassing

(verticaal)

(horizontaal)

Mechanische bevestiging, houten  
achterconstructie, aansluiting borstwering

Detail 1-400 Detail 1-450

Rockpanel Colours (zonder ProtectPlus) 6 of 8 mm

Isolatie (bijvoorbeeld ROCKWOOL)

Anti kleeflaag, bijvoorbeeld strook PE-folie

Regelwerk

Rockpanel schroef

Dampscherm, Sd > 10 m

Duurzame elastische kit
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Panelen op maat
Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken.  
De lengte kan naargelang uw projectbehoeften worden aangepast.  
Dankzij het innovatieve productieproces van de Rockpanel kunnen de 
platen nu ook geleverd worden in elke lengte tussen 1700 en 3050 mm  
en in de breedte 1250 mm (met uitzondering van Rockpanel Chameleon). 
We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Minimale afname: 300 m² (per formaat/ kleur)
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Standaard assortiment

Assortiment

Vraag uw dichtstbijzijnde Rockpanel distributeur voor de levertijden.
-	Breedtemaat 1250 mm is leverbaar vanaf 100 m² (niet beschikbaar voor Rockpanel Chameleon).
-	Plaatlengte 2500 mm is leverbaar vanaf 100 m². Rockpanel Uni, Ply, Natural en Colours zijn  
	 zonder minimale afname beschikbaar in 2500 mm.
-	� Rockpanel platen voldoen standaard aan Europese brandklasse B-s2, d0 (EN-13501-1). Rockpanel 

Woods, Stones, Colours, Metallics, Brilliant en Chameleon zijn vanaf 100 m² ook in 9 mm dikte in  
de A2 uitvoering (A2-s1, d0) leverbaar.

*	Werkende strookbreedte Lines² 10: respectievelijk 146 mm en 277 mm

Plaatmateriaal afmetingen
Rockpanel Lines2 Plaatdikte: 10 mm

Plaatbreedte*: 164 mm en 295 mm
Plaatlengte: 3050 mm

Rockpanel Uni 
(vanaf 1 pallet)

Plaatdikte: 6 mm en 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm 
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Ply Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Natural Plaatdikte: 10 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Woods Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Stones Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Colours Plaatdikte: 6 mm en 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Metallics Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050mm

Rockpanel Brilliant 
(vanaf 100 m²)

Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Chameleon Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm
Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

Rockpanel Premium 
(vanaf 100 m²)

Plaatdikte: 11 mm
Plaatbreedte: 1200 mm en 1250 mm
Plaatlengte: 1700-3050 mm
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Aluminium profielen – Rockpanel platen

Standaardlengte 3055 mm Kleuren Profielmaten*

Profiel A Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel B Blank geanodiseerd
RAL 9005 / RAL 9010

Standaardmaat  
voor alle diktes

Profiel C Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel D Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel E Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel F Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel G Glad geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

8 mm

Profiel H Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

6, 8, 10 mm

Profiel I Blank geanodiseerd Standaardmaat  
voor alle diktes

Profiel J Blank geanodiseerd Standaardmaat  
voor alle diktes

*	 Bij Rockpanel platen in dikte 9 mm (A2 uitvoering) moet een profiel van 10 mm gebruikt worden.
* 	� Voor een eenvoudige en onzichtbare aansluiting van Rockpanel Lines² op sokkelniveau kan een  

Rockpanel startprofiel Type K gebruikt worden.

Profielen
Wij leveren een zorgvuldig samengesteld assortiment stoeltjes-
profielen, hoekprofielen en startprofielen in de beste kwaliteit 
aluminium en vrijwel elke RAL/NCS kleur. 

De profielen B, I en J hebben standaardafmetingen en zijn geschikt  
voor alle  Rockpanel plaatdiktes. Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar  
in combinatie  met Rockpanel plaatmateriaal.

Indien u gebruik wilt maken van andere accessoires dan de originele Rockpanel accessoires, 
verzeker u er dan altijd van dat deze geschikt zijn. De specificaties moeten voldoen aan  
de eisen voor de toepassing in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal. Het werken  
met bevestigingsmiddelen van andere leveranciers valt onder de verantwoordelijkheid, 
technische goedkeuring en garantie van de betreffende leverancier.

Aluminium profielen – Rockpanel Lines2

Standaardlengte 3055 mm Kleuren Profielmaten

Profiel C Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

10 mm

Profiel D Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

10 mm

Profiel E Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

10 mm

Profiel F Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

10 mm

Profiel H Blank geanodiseerd
Standaard
Special/Custom

10 mm

Profiel I Blank geanodiseerd 10 mm

Profiel J Blank geanodiseerd 10 mm

Profiel K* Blank geanodiseerd 10 mm 
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Vraag uw dichtsbijzijnde  Rockpanel distributeur voor de levertijden.

*	 Bij 32 mm nagels en 35 mm schroeven uitgaande van een plaatdikte van 8 mm, bij 27 mm nagels  
uitgaande van een Lines2 dikte van 10 mm. Werkelijk verbruik is afhankelijk van paneelgrootte,  aanslui-
tingen en gebouwhoogte. In het voorbeeld is uitgegaan van maximale paneelgrootte en  overspanning.

** 	Uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal, minimale afname 2 dozen of banden.

*** Uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal, minimale afname 5 dozen of banden.

Lijmsysteem
Hoeveelheid Indicatief verbruik 100 m2

Rockpanel Tack-S  
(gecertificeerd)

290 ml 50 patronen

Primer MSP Transparant 
voor achterzijde plaat

500 ml 6 blikken

Prep M Primer voor 
aluminium achterconstructie

500 ml 2 blikken

Foamtape (dubbelzijdig) 25 m1 12 rollen

Reiniger liquid 1 1 l 1 blik

Mechanische bevestiging
Bevestigings- 
methode

Geschikt voor  
Rockpanel Kleur Indicatief  

verbruik per m²*
Nagels  
27 mm

Lines² 10 mm Blank 12-24 stuks

Nagels  
32 mm

Natural /  
Chameleon / Ply

Blank 12 stuks

Uni Standaardkleuren 12 stuks

Colours
Standaard, Special**, 
Custom*** Colours

12 stuks

Woods / Stones /  
Metallics / Brilliant

Woods / Stones /  
Metallics / Brilliant

12 stuks

HP Nagels  
35 mm

Natural /  
Chameleon / Ply

Blank 12 stuks

Colours
Standaard, Special**, 
Custom*** Colours

12 stuks

Woods / Stones /  
Metallics / Brilliant

Woods / Stones /  
Metallics / Brilliant

12 stuks

Schroeven  
35 mm

Natural /  
Chameleon / Ply

Blank 8 stuks

Uni Standaardkleuren 8 stuks

Colours
Standaard, Special**, 
Custom*** Colours

8 stuks

Woods / Stones /  
Metallics

Woods / Stones /  
Metallics

8 stuks

Brilliant Brilliant 8 stuks

Blinde mechanische bevestiging 
Het blinde mechanische bevestigingssysteem kan worden gebruikt in  
combinatie met onze Rockpanel Premium A2 platen in dikte 11 mm. 

Blinde mechanische bevestiging  Hoeveelheid
Blindbevestiger TU-S-6x 11-A4*  500 stuks per doos

Blindbevestiger TU-S-6x 13-A4**  500 stuks per doos

HSS-boor 6,0 x 43,5  Per stuk

Diepteaanslag voor HSS-boor  Per stuk

*	 geschikt voor plaathaak 3 mm. 
** geschikt voor plaathaak 5 mm.

Overige accessoires 
Artikel Breedte Hoeveelheid

EPDM-schuimvoegband (zelfklevend) 36 mm 50 m1

EPDM-schuimvoegband (zelfklevend) 60 mm 50 m1

EPDM-schuimvoegband (zelfklevend) 80 mm 50 m1

EPDM-schuimvoegband (zelfklevend) 100 mm 25 m1

Rockpanel Graffiti reiniger 780 ml

Rockpanel Kantenlak (alleen Rockpanel Colours)* 500 ml

* �	 Voor Rockpanel Woods / Stones / Metallics / Brilliant en Chameleon adviseert Rockpanel RAL 9005 
(diepzwart). Special en Custom Colours kleuren zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel  
plaatmateriaal.

Accessoires
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Eigenschap Waarde Eenheid Norm

Mechanisch
Elasticiteits-modulus
standaard uitvoering

≥ 4015 (Durable)
≥ 3065 (Ply)
≥ 3567 (Uni)
≥ 4740 (A2)

N/mm2 EN 310 

Karakteristieke  
buigtreksterkte 
standaard uitvoering (f05)

≥ 27 (Durable)
≥ 15 (Ply)
≥ 24 (Uni)
≥ 25,5 (A2)

N/mm2 EN 310  
en EN 1058

Optisch
Kleurechtheid
(5.000 uren; Xenon test)

Colours / Lines²: 3-4 of beter
Premium / Colours (PP) / Woods /
Metallics / Brilliant / Chameleon / 
Stones: 4 of beter
Uni: 3 of beter

grijsschaal EN 20105-A02

Brand
Brandklasse* Euroklasse B-s2, d0 

(Durable / Uni / Ply / Lines²)**
A2-s1, d0 (A2)

EN 13501-1

Fysisch
Gewicht standaard  
uitvoering

  6 mm: 6,3 (Durable / Uni)
  8 mm: 8,4 (Durable / Uni)
  9 mm: 11,25 (A2)
11 mm: 13,75 (Premium A2)

kg/m2

Dampopenheid Sd -  
Bij 23 ºC en 85 % RV 

Rockpanel Colours en Uni: 1,8
Panelen met ProtectPlus: 3,5 ***

m EN-ISO 12572

Dimensiestabiliteit
Lineaire  
uitzettingscoëfficiënt  
ten gevolge van de 
temperatuur

10,5 · 10 -3 (Durable)
9,7· 10 -3 ( (Ply)
10,5 · 10 -3 (Uni)
9,7 · 10 -3 (A2)

mm/m · K EN 438-2

Lengte verandering door 
vocht bij 23 ºC / 50 % RV  
naar 23 ºC / 95 % RV

0,302 (Durable)
0,241 (Ply)
0,303 (Uni)
0,206 (A2)

mm/m
(na 4 dagen)

EN 438-2

Zie voor meer eigenschappen van de A2 uitvoering en Rockpanel Ply www.rockpanel.nl.
*	� De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrand-

bare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de 
toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoog risico gebouwen 
adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1-A2) gevelbekleding en isolatie.

**	� Afhankelijk van de achterconstructie. Voor meer informatie neem contact op met Rockpanel.
***	�Met uitzondering van Rockpanel Metallics Aluminium Wit en Aluminium Grijs en  

Rockpanel Chameleon. Sd waarde > 3,5.

Rockpanel plaatmateriaal is Europees beoordeeld en goedgekeurd op 
basis van een speciaal ontwikkelde richtlijn voor innovatieve producten, 
het Europees beoordelingsdocument (EAD) no 090001-00-0404. Op  
basis van deze beoordelingsrichtlijn hebben de Rockpanel producten  
een Europese technische beoordeling (ETA) verworven. Alle Rockpanel  
producten hebben op basis van deze ETA een prestatieverklaring en  
CE markering en daarmee voldoen de producten aan de gestelde  
Europese eisen voor bouwmaterialen in geheel Europa.

ETA en beschrijving:
	■ ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2 11 mm
	■ ETA-13/0340: Rockpanel Colours and ProtectPlus A2 9 mm
	■ ETA-07/0141: Rockpanel Colours and ProtectPlus Durable 8 mm
	■ ETA-08/0343: Rockpanel Colours Durable 6 mm
	■ ETA-13/0648: Rockpanel Durable Natural 10 mm
	■ ETA-13/0204: Rockpanel Lines2 8 and 10 mm
	■ ETA-13/0019: Rockpanel Ply 8 mm and 10 mm
	■ ETA-17/0619: Rockpanel Uni 6 mm
	■ ETA-17/0620: Rockpanel Uni 8 mm

Garanties:
Rockpanel biedt een projectgarantie van 10 jaar op de volgende product-
groepen: Rockpanel Lines², Uni, Colours, Woods, Stones, Metallics,  
Brilliant en Chameleon. Voor Rockpanel Premium bieden we zelfs 15 jaar 
projectgarantie. De producten moeten verwerkt, opgeslagen, behandelt 
en gereinigd worden conform onze voorschriften en dit in een normale 
atmosferische omgeving. Om deze garantie te verkrijgen moet uw project
bij ons geregistreerd worden. Vraag ons specimen garantiecertificaat aan 
voor verdere informatie.

Producteigenschappen Technische goedkeuringen
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Notities
Documentatie en technische achtergrond
Rockpanel heeft voor elke ontwerpbehoefte een oplossing. Voor al deze 
oplossingen is recente en nauwkeurige documentatie beschikbaar via de 
sectie ‘documentatie’ op www.rockpanel.nl.

BIM-bestanden
Om de planning en realisatie van gebouwen eenvoudiger te maken, biedt 
Rockpanel voor het volledige aanbod van haar duurzame gevelpanelen 
BIM-bestanden aan. De partners kunnen de bestanden downloaden en 
gebruiken om digitale maquettes van gebouwen te maken. De bestanden 
zijn compatibel met Revit en ArchiCAD en kunnen via www.rockpanel.nl 
gedownload worden.

Aanvragen van monsters
Vraag een gewenst productmonster aan via www.rockpanel.nl/contact.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke  
zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en 
juistheid van de opgenomen informatie garanderen. De meest actuele 
documentatie kunt u vinden op www.rockpanel.nl. Afbeeldingen, kleuren, 
beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen 
e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend. Alle informatie in 
deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. Deze brochure, de daarin 
opgenomen teksten, foto’s, andere informatie en/of gedeelten daarvan 
mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpanel niet 
worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.

Overige informatie
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www.rockpanel.nl
Meer weten over ons? Bekijk dan  
onze inspirerende projecten en vraag  
productmonsters aan.

www.facebook.com/rockpanel
Wees als eerste op de hoogte. 

www.twitter.com/rockpanel
Voor het laatste nieuws en updates. 

 
Netwerken en interactie.

www.instagram.com/rockpanel
Laat u inspireren.

Part of the ROCKWOOL Group


